Skyvedgrene kan leveres i en
rekke forskjellige utfgrelser som
illustrasjonene viser. Fleksible,
skreddersydde lgsninger som
dekker alle behov.

Forhandler:

Ingen steder er vel kravene til kvalitet og funksjonalitet stgrre enn i en billettluke. Lukene dpnes
og lukkes utallige ganger i Igpet av en dag. Vart system sikrer en problemfri funksjonalitet og lang
levetid. De er dessuten lette a tilpasse enhver arkitektonisk utforming. En rimelig og sikker Igsning
som tilfredstiller bade arkitektens, byggherrens og de ansattes gnsker. Lukene produseres med det
samme systemet som vare skyvedgrer og gir de samme muligheter bade nér det gjelder fargevalg
og utfarelse.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Profiler: ekstrudert aluminium AA 6060
»  Pakninger: EPDM gummi
o Skruer: rustfritt stal.
*  Beslag: aluminium, rustfritt stal
« Isolasjonssteg/isolator: Glassfiberforsterket polyamid

Lakkering, overflatebehandling: Lufttetthet, vanntetthet, vindlaster:

« Eloksering: 15 mikron klassifisering garantert Alle vare grodukter har gjennomgétt laboratorietester
i folge EWAA EURAS' standard og er godkjent i h.h.til de gjeldende standarder.

«  Lakkering: Polyester 80MY garantert i folge Spesifikasjoner kan oppgis pa foresparsel.
QUALICOAT's standard

- Testet pa Byggforsk i Trondheim i Mai 2003 etter

Farger: Regntetthetspraven Nordtest Build 116

+  lagerfort: RAL 9010, broncealumic 009, og - Testet pa Byggforsk i Trondheim i Mai 2003 etter
natureloksert. metode NS-EN 1026

«  Pé bestilling: Alle RAL farger.

«  Collection "ORME":12 forskjellig lakkerte Brukervennlig:

imiterte treslag
Alle feltene pa vére skaedmer er normalt skyvbare,
Merk: noe som er sveert brukervennlig og praktisk.
Det ma derfor aksepteres at under spesielle

Profiler med brutt kuldebro kan leveres med
valgfri uavhengig farge utvendig og innvendig.

Glass:

Glass fra de fleste produsenter kan benyttes.
Spesifikasjoner oppgis pa foresparsel.

Duotherm® brutt kuldebro

verforhold kan det komme noe vann inn i
dreneringssystemet som kan vere synlig innenfra.

Vi forbeholder oss retten til
konstruksjonsendringer.

Dorene kan leveres med et prinsipp der utvendig og innvendig del av profilene er bundet sammen av ikke kuldeledende polyamidstifter for & oppna

fullstendig brutt kuldebro. Dette sikrer at innsiden av profilen blir varmet opp av i hengig av den dige del av profilen.
Dette sikrer god komfort og eliminerer faren for kondens og is pa innsiden av profilene.
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Skyvedgrer

I isolert utforelse kan dgrene leveres med inntil
6 skyvbare felt, og i uisolert utfarelse med inntil
8 skyvbare felt. Skyvedgrene kan lett produseres
i sma starrelser som gjor dem velegnet ogsa til
skyvevinduer, kiosk og billettluker etc.

Her i landet er de fine dagene sa fa at vi onsker & utnytte
dem mest mulig. Aller helst ville vi vel ha naturen inn i
stuen om det var mulig. Derfor har vi laget et
skyvedorssystem som gir deg maksimal apning nar du
onsker det.

Med de store vindusflatene far du fglelsen av 3 ha hagen inne
hele dret. P3 varme dager far du virkelig uttelling av hagen.
Da apner du opp to tredeler av vindus-veggen og kan nyte
varmen og naturen i fulle drag. Siden aluminium er et dgdt
materiale far du aldri problemer med misspass. Apning og
lukking kan foretas et uendelig antall ganger uten at det gar
utover tettetthet og funksjonalitet. Dorene Igper lett og
problemfritt i ar etter ar. Neer sagt alle typer glass med inntil
24mm tykkelse kan benyttes. Ved valg av riktig type kan man
da oppna en meget god isolasjonsevne. Soldempende glass,
sikkerhetsglass, etc kan ogsa benyttes, noe som gjar produktene
velegnet til alle typer bygg.

Ferdig overflatebehandlet

Produktene leveres ferdig pulverlakkert og kan leveres i
mange farger. P& produkter med brutt kuldebro kan du velge
en farge utvendig og en annen farge innvendig. Produktene
kan ogsa leveres med lakkert trestruktur i 12 forskjellige
tresorter. Alle disse fargevalgene gir klare interigr- og
eksterigrarkitektoniske fordeler, og kvaliteten sikrer lang
levetid.



